
Инструкция по эксплуатации
PROMATIC KESTREL

www.pro-matic.ru

Прочитайте инструкцию до конца прежде чем работать с устройством 

ВНИМАНИЕ 

Устройства для запуска 

мишеней опасны, поэтому во 

избежание несчастных случаев 

обращайтесь с ними особо 

осторожно.  

Не подставляйте части тела 

под механические детали во 

время работы устройства и 

при возможном запуске. 

Относитесь к устройству для запуска как к заряженному оружию. 
Будьте осторожны при использовании, как если бы устройство 

было всегда заряжено и готово пускать мишени. 



2 

 

Важная информация 

Promatic International приняла все меры, чтобы обеспечить полноту, точность 
и актуальность информации в данной инструкции. Компания не несёт 
ответственности за ошибки вне области её контроля. 

Условные обозначения 

Машинка: Устройство для запуска мишеней Kestrel обычно  
называют машинкой для запуска тарелок или метательной машинкой;  
в данной инструкции оно может называться «устройством» или «машинкой». 

Предупреждения 

Внимание: Инструкции, пренебрежение или неправильное 

выполнение которых может привести к травмам. 

Осторожно: Инструкции, пренебрежение или неправильное 

выполнение которых может привести к порче оборудования или расход-

ных материалов. 

Примечание: Дополнительная информация, которая может 

оказаться полезной, но не является ключевой. 

ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ ИЛИ РЯДОМ 
С НИМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ, 
ПОСКОЛЬКУ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОГУТ ОТ-
СКАКИВАТЬ МЕЛКИЕ ОСТРЫЕ 
КУСОЧКИ МИШЕНЕЙ. 

Источник питания на 12 В постоянного тока: 

Машинка питается от 12 В аккумулятора. Мы 
рекомендуем аккумуляторы ёмкостью 75 Ач: 
Promatic E30V/LB85 

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ 
МАШИНКУ НАПРЯМУЮ К БЫТОВОЙ СЕТИ ПЕРЕ-
МЕННОГО ТОКА. 
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Карусель (UK): 150 мишеней 

Карусель (US):  162 мишеней 

Длина:  962 мм 

(с вытянутым рычагом) 

Ширина:  870 мм 

Высота (UK): 705 мм 

Высота (US): 760 мм 

Масса:  67 кг 

Технические характеристики: Kestrel 

Обратите внимание, что ширина — это максимальный размах рычага; высота 

измеряется при горизонтальном положении машинки; длина измеряется 

с полностью вытянутым выбрасывающим рычагом. 

Перед использованием убедитесь, что машинка устойчиво стоит  

на твёрдой ровной поверхности. Закрепите машинку болтами  

к прочному основанию или дополнительной Н-образной раме (которая 

тоже должна быть надёжно закреплена). 
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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОЙ МАШИНКИ 

РАЗРЯДИТЕ машинку перед загрузкой, настройкой или обслуживанием. 

ВСЕГДА загружайте мишени с задней стороны и ТОЛЬКО когда механизм машинки не 
взведён, и приняты все меры безопасности. 

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к машинке спереди или сбоку, ТОЛЬКО сзади. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям и людям без специальной подготовки приближаться 
или прикасаться к машинке. 

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ машинку заряженной мишенями или с взведённым механизмом. РАЗ-
РЯДИТЕ механизм, кассету и отсоедините аккумулятор. СНИМИТЕ главную выбрасываю-
щую пружину перед транспортировкой. 

НЕ СТОЙТЕ в зоне падения разбитых и неразбитых мишеней, учитывайте направление 
ветра. 

Перед использованием убедитесь, что машинка устойчиво стоит  

на твёрдой ровной поверхности. Закрепите машинку болтами  

к прочному основанию или дополнительной Н-образной раме (которая 

тоже должна быть надёжно закреплена). 

Установка машинки 

1. Машинка должна быть расположена на твёрдой ровной поверхности так, чтобы
обеспечить беспрепятственный доступ к её задней части. 

2. На пути рычага не должно быть никаких препятствий 
3. Убедитесь, что источник питания легко отсоединяется, а кабели не путаются в ка-

кой-либо части механизма.
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Подключение источника питания 

Встаньте сзади машинки, убедитесь, что переключа-

тель ARM/DISARM (взведён/не взведён) находится 

в выключенном положении, и машинка в безопас-

ном состоянии (разряжена или в безопасном режи-

ме). Соедините красный кабель с красным (+) выво-

дом аккумулятора, а чёрный (-) —с чёрным. Затяните 

крепления клемм, убедитесь, что источник питания 

надёжно установлен, и зарядное устройство отклю-

чено. 

Не подходите к машинке спереди или сбоку. Всегда будьте осторожны, 

поскольку даже при отсутствии электропитания машинка может быть 

взведена и стрелять без подачи питания. 

Решение проблем с источником питания 

Машинка не перезаряжается — Если после длительного использования машинка 

не перезаряжается и перестаёт работать (при этом может гудеть), то аккумулятор мог 

разрядиться и даёт недостаточно напряжения. Отсоедините аккумулятор и зарядите его 

(или подключите другой полностью заряженный аккумулятор). 

Если разряженный аккумулятор долго не используется, при его подключении машинка 

может некоторое время работать корректно. В этом случае необходимо отключить акку-

мулятор, поскольку использование разряженного аккмулятора при низком напряжении 

может привести к повреждению двигателя, аккумулятора или других электрических ком-

понентов. 

Сработал прерыватель — Аккумулятор может быть неправильно подключён (клеммы 

подключены наоборот), либо из-за неисправности внутри машинки или блокирования 

чем-то иным механических частей на неё был подан излишний электроток. Проверьте, 

нет ли явных неисправностей или препятствий, и сбросьте прерыватель. Если он продол-

жает срабатывать, обратитесь в Promatic. 

Если прерыватель сработал из-за механических помех, 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ — возможно, машинка всё ещё находится 

под напряжением, а препятствие не позволяет напрячь пружину. В этом 

случае безопаснее всего будет удалить пружину. Осторожно устраните 

препятствие, находясь позади ловушки и ПОМНЯ о траектории движения 

выбрасывающего рычага И потенциальных осколках мишеней, 

которые могут отскочить. 
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Процедура подготовки к транспортировке — рекомендуется для перевозки машинки. 

Внимание: стойте только сзади машинки 

1. Приведите машинку в режим ожидания переключателем ARM/DISARM: быстро

переключите в положение DISARM и сразу отпустите (достаточно долго, чтобы

машинка выстрелила, но не позволяя ей перезарядиться). Выбрасывающий рычаг

должен быть направлен вперёд машинки. Блок редуктора (Прямоугольная ко-

робка, прикреплённая к валу редуктора) тоже должен быть направлен вперёд

машинки. Быстро переключите ARM/DISARM в положение DISARM/NUDGE так,

чтобы блок сдвинулся немного в сторону от прямого положения как на рисунке

ниже. Если блок сдвинулся слишком далеко, выполните процедуру повторно

до достижения необходимого положения.

2. Отключите источник питания от машинки.

3. Ослабьте пружину.

4. Медленно задвиньте выбрасывающий рычаг ЛАДОНЬЮ против часовой стрелки

внутрь машинки.

Блок редуктора 

Направляю-

щий штифт 

Штифт главного 

вала 

Направление вращения 

Штифт главного вала забло-

кирован направляющим 
Выбрасываю-

щий рычаг 

задвинут в 

машинку 
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5. Когда рычаг окажется в положении для стрельбы (направлен к задней части ма-

шинки), пружина сдвинет его на приводной болт блока редуктора. Рычаг остано-

вится и не сможет выскочить. Продолжайте задвигать рычаг, который теперь

должен двигаться с приводным болтом. Если они не двигаются вместе, повторите

процедуру, но сдвиньте блок редуктора немного дальше против часовой стрелки,

прежде чем заново крутить рычаг.

После того как рычаг зафиксируется на приводном болте, отсоедините аккумулятор. 

Это РЕЖИМ ТРАНСПОРТИРОВКИ. Рычаг теперь заперт между приводным болтом 

и однонаправленным подшипником внутри машинки. Он не сможет выскочить, пока 

не будет подано питание и нажат переключатель ARM/DISARM. 

Перевод машинки в безопасное состояние 

1. Для перевода в безопасный режим быстро переключите ARM/DISARM в положение
DISARM и сразу отпустите (достаточно долго, чтобы машинка выстрелила, но не
позволяя ей перезарядиться). Выбрасывающий рычаг должен быть направлен впе-
рёд машинки. 

2. Переключите ON/OFF или  (если есть) в положение OFF или  и отсоедините 
аккумулятор. 

Стрельба из машинки (убедитесь, что впереди нет препятствий) 

1. Переключите ON/OFF или  (если есть) в положение ON или  и переключите
ARM/DISARM в положение ARM/LOAD. Машинка сразу начнёт работать и зарядится
мишенью. 

2. Нажмите FIRE на кабеле управления, чтобы запустить мишень.
3. Машинка будет запускать мишени на каждое нажатие FIRE и будет автоматически

перезаряжаться, пока не будет выключена и разряжена. После выключения отсо-
едините источник питания.
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Регулировка наклона 

В моделях Kestrel машинку можно наклонять в разные стороны, чтобы добиться выстрелов 

по прямой или по кривой. Для регулировки наклона требуется 24-миллиметровый гаечный 

ключ. 

Ослабьте контргайку на стороне, противоположной той, в которую необходимо наклонить 

машинку, вытяните болт, и машинка начнет наклоняться в другую сторону. При достиже-

нии необходимого положения вытяните болт с другой стороны так, чтобы нижняя часть 

машинки снова оказалась плотно зажатой между двумя болтами. Когда регулировка завер-

шена, затяните контргайки, чтобы защитить основание от ослабления от вибрации 

во время эксплуатации. 

Помните, что когда машинка наклонена в противоположном направле-

нии, при отвинчивании контргайки её может перекосить. Чтобы машинка 

не упала резко во время регулировки, возьмите её за карусель 

(или попросите другого человека сделать это), а затем осторожно накло-

ните в нужном направлении. 
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Внешние 

стержни 

карусели Внутренние стержни карусели 

A 

A 

Регулировка лезвий ножей 

Поместите мишень на верхнюю пластину и задвиньте 

наполовину под лезвия ножа. 

Гаечным ключом на 10 мм отрегулируйте высоту перед-

ней части внутреннего и внешнего лезвия каждого но-

жа (позиция А на рисунке ниже). Зазор между нижней 

стороной лезвий и горизонтальным буртиком мишени 

должен составлять не менее 0,5 мм. 

Также важно, чтобы вдоль всего края мишени был соот-

ветствующий зазор до лезвий ножей, на которых также 

держится обод мишени. Для этого прижмите мишень 

двумя внутренними стержнями карусели и слегка по-

стучите по лезвию внутреннего ножа, пока между гла-

вой мишени и лезвием не останется зазор около 1 мм. 

Затяните крепёжные болты. Прижмите мишень двумя 

внешними стержнями карусели. Снова слегка постучите 

по лезвию внешнего ножа, чтобы между главой мише-

ни и лезвием остался зазор около 1 мм. Затяните кре-

пёжные болты. Следуйте рисунку ниже. 



11 

Регулировка натяжения пружины 

Пружину проще регулировать, если пружинный ролик на главном валу находится 

в крайнем заднем положении. Таким образом пружина натянута значительно меньше, 

что облегчает регулировку, а также уменьшает износ механизма регулировки пружины. 

Для этого сначала проведите процедуру подготовки к транспортировке (см. стр. 7-8), 

а затем держите переключатель в положении вверх (NUDGE) до тех пор, пока рычаг 

не будет вытянут вперёд машинки. После этого отсоедините аккумулятор и ослабьте 

регулировочную гайку.  

Чтобы натянуть пружину, сдвиньте контргайку по направлению витков пружины 

и затяните регулировочную гайку за ней. 

Чтобы ослабить пружину, сдвиньте регулировочную гайку по направлению от витков 

пружины и затяните контргайку за ней. 

ПЕРЕВЕДИТЕ машинку в безопасное состояние, прежде чем зарядить, 

отрегулировать или провести её техобслуживание. 

Внимание: оставьте 30 мм (13/16 дюйма) резьбы 

между контргайкой и началом витков пружины. 

Увеличение натяжения пружины до полной дли-

ны резьбы может серьёзно ухудшить работу ма-

шинки и привести к повреждению или поломке 

пружины. 

Контргайка 

Регулиро-

вочная 

гайка 

Пружина 
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Регулировка наклона 

Ослабьте контргайку как показано 

на рисунках, наклоните корпус 

и снова затяните гайку. 

Допустимый угол выброса мише-

ней — от параллельного основа-

нию до наклона в 50 градусов. 

ПЕРЕВЕДИТЕ машинку в безопасное состояние, прежде чем зарядить, 

отрегулировать или провести её техобслуживание. 

Не подходите к машинке спереди или сбоку. Всегда будьте осторожны, 

поскольку даже при отсутствии электропитания машинка может быть 

взведена и стрелять без подачи питания. 

Если корпус машинки уже находится под наклоном, то при последующем 

ослаблении контргайки он упадёт вперёд. При регулировке угла удержи-

вайте машинку за верхнюю часть карусели (или попросите другого человека 

сделать это). 
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Регулировка времени вращения выбрасывающего рычага 

1. Проведите процедуру подготовки к транспортировке. Толкайте выбрасывающий

рычаг так, чтобы он двигался вместе с блоком редуктора. Если не получается, про-

ведите процедуру ещё раз, но продвиньте блок редуктора немного дальше. Про-

крутите рычаг так, чтобы он был направлен прямо вперёд. Пружина должна ослаб-

нуть.

2. Перед снятием пружины запомните положение контргайки (поскольку от этого

зависит натяжение пружины), затем открутите регулировочную гайку и снимите

пружину с машинки. 

3. Сняв пружину, вращайте выбрасывающий рычаг, пока кривошип главного вала

не будет направлен в сторону корпуса, а его грань не совпадёт с передней гранью

несущего блока (см. рисунок ниже). 

4. Ослабьте болт блока зажима выбрасывающего рычага, пока рычаг не сможет сво-

бодно вращаться вокруг оси главного вала. Начните вращать рычаг по часовой

стрелке (чтобы вал удерживался однонаправленным подшипником и не двигался),

пока он не окажется в положении как на рисунке ниже, где X = 15 мм.

5. Убедитесь, что кривошип главного вала и выбрасывающий рычаг находятся

в указанных положениях, кривошип не опустился, а рычаг не поднялся, и туго затя-

ните болт блока зажима рычага. Регулировка времени вращения рычага завершена.

Убедитесь, что от несущего блока нет зазоров по обеим сторонам. 

6. Замените пружину с учётом направления крюка (открытой стороной внутрь к раме).

Грань кривошипа 

совпадает 

с передней гранью 

несущего блока 
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Устранение неполадок 

1. Машинка не заряжается (т.е. не приходит в готовность стрелять).

(а) Убедитесь, что аккумулятор заряжен и крепко соединён.

(б) Убедитесь, что переключатель находится в нижнем (ON) положении.

(в) Убедитесь, что выбрасывающий рычаг не задевает роликовый выключатель

под литой плитой. Если задевает, то удерживайте переключатель в положении

вверх, чтобы сдвинуть рычаг, а затем переключите обратно в положение вниз (ON).

2. Машинка по-прежнему не заряжается.

(а) Проверьте, что все кабели подключены крепко, особенно внутри электрокороба. 

Проверьте провода на повреждение. 

(б) Если повреждений нет (аккумулятор подключён, всё включено), нажмите переклю-

чатель в положение вверх (NUDGE), прислушайтесь и понаблюдайте за срабатыва-

нием реле 12 В в блоке управления. 

(в) Если реле работает, но двигатель не вращается, кратковременно замкните 2 боль-

ших контакта на реле с помощью отвёртки или куска провода (это две клеммы с 

подключёнными к ним красными проводами). Если двигатель не вращается, зна-

чит, проблема в нём. Если вращается, значит, неисправно реле. Контакты могли 

износиться или покрыться грязью. 

(г) Если реле не работает, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Замените 

предохранитель, если он перегорел, и проверьте ещё раз. 

(д) Если двигатель не вращается, замкните коричневый провод на жёлто-зелёный 

на задней панели переключателя, предварительно переключив его в положение 

вверх (NUDGE). Если реле работает, и двигатель вращается, то неисправен пере-

ключатель. Если реле всё ещё не работает, неисправно реле. 

3. Машинка работает с переключателем в положении вверх (NUDGE) но не работает
в положении вниз (ON). 

Если рычаг не задевает роликовый выключатель, возможно, неисправен именно

роликовый выключатель. Убедитесь, что роликовый рычаг не зажат. Иначе разбе-

рите, очистите и снова соберите. Если и после этого не будет работать, замените

роликовый выключатель. 

ПЕРЕВЕДИТЕ машинку в безопасное состояние, прежде чем зарядить, 

отрегулировать или провести её техобслуживание. 
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4. Машинка заряжается, но не стреляет по нажатию кнопки на кабеле управления. 

(а) Неисправны либо соединения, либо кабель, либо кнопка. От-

соедините разъём Hirschmann от гнезда блока управления

и соедините контакты 2 и 3 в гнезде куском провода (не встав-

ляйте ничего в другие отверстия контактов, так как на один

из них подаётся +12 В). Если машинка не срабатывает, то ка-

бель перебит, либо внутри разъёма или кабеля управления

плохое соединение. 

(б) Если машинка срабатывает, заново подключите кабель управления, снимите крыш-

ку блока с кнопкой и замкните два пикообразных разъёма. Если машинка срабаты-

вает, неисправна кнопка, иначе в кабеле управления или перебит провод, или он 

плохо соединён. 

5. Машинка стреляет сама по себе! 

(а) Отсоедините кабель управления и снова включите машинку. Если она нормально

перезаряжается, значит, повреждён или закорочен кабель управления, либо кно-

почный переключатель заклинило или он неисправен. 

(б) Если машинка всё ещё стреляет сама, проверьте время вращения выбрасывающего 

рычага, как описано на стр. 13 данной инструкции. Если время настроено коррект-

но, переведите машинку в безопасное состояние и выдвиньте роликовый выключа-

тель вдоль пазового кронштейна до упора. Если при этом машинка нормально пе-

резаряжается, переместите выключатель на 5 мм от исходного положения. Если 

машинка снова стреляет сама по себе, переместите его на 10 мм от исходного по-

ложения и так далее, пока машинка не будет работать нормально при любых усло-

виях. 

(в) Если машинка по-прежнему стреляет сама, проверьте, не слиплись ли контакты 

реле, и если да, замените их. Если реле работает корректно, но машинка всё ещё 

стреляет сама, неисправен роликовый выключатель, и его следует заменить. 

РАЗРЯДИТЕ машинку перед загрузкой, настройкой или обслуживанием. 

ВСЕГДА загружайте мишени с задней стороны и ТОЛЬКО когда механизм машинки не 
взведён, и приняты все меры безопасности. 

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к машинке спереди или сбоку, ТОЛЬКО сзади. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям и людям без специальной подготовки приближаться 
или прикасаться к машинке. 

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ машинку заряженной мишенями или с взведённым механизмом. РАЗ-
РЯДИТЕ механизм, кассету и отсоедините аккумулятор. СНИМИТЕ главную выбрасываю-
щую пружину перед транспортировкой. 

НЕ СТОЙТЕ в зоне падения разбитых и неразбитых мишеней, учитывайте направление 
ветра. 
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Роликовый выключа-

тель RN6/7200 

Кабель управления 

E03V/CCCH 

Реле на 5 контактов 

E09V/5PIN 

Переключатель 

E11V/7430 

Предохранители 

5 ампер E10V/F05A 

40 ампер E10V/F40A 

Выключатель (50 А) 

E10V/MB50A 12v   

Пружина для ма-

шинки с коротким 

крюком 

S01Z/SHTR     

Блок зажима ре-

дуктора RN6/4150 

Сборный рычаг 

SP/2010 

Задняя рейка   

SP/3440 

Фрикционная лента 

RN6/2200     

Литая плита     

A28F/PAJJ 

Внешний нож 

A28S/AKIU 

Блок зажима 

рычага SP/2500 

Внутренний нож     

A28S/ANRY 

Направляющая спуска 

мишеней 

RN6/3400 

Резиновый упор 

для мишеней 

D06L/1566 

Толкатель мишеней 

A28S/PAJH 

Клемма для аккумулятора 

Плюс (Красная) E06V/45100 

Минус (Синяя) E06V/45110 

Мотор-редуктор 

M01V/63923 

Запасные детали 

При отсутствии детали в спис-
ке свяжитесь с Promatic или 
местным дилером / агентом 

или зайдите на 
www.promatic.co.uk 
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Информация
PRO-MATIC.RU

актуальную версию инструкции можно скачать на сайте 

+7 (921) 957-88-99 Дмитрий (продажи, запасные части)
+7 (911) 798-70-90 Валентин (ремонт, техническое обслуживание)

1. Машинка очень травмоопасна. Пользоваться только с 
соблюдением всех мер безопасности. Существует максимально 
высокий риск получения серьёзной травмы при самопроизвольном 
срабатывании взведённой лопасти. Это очень серьёзно, обратите на 
это особое внимание.
2. Перед работой нужно проверить уровень заряда 
аккумулятора. Как правило это делают за день до предполагаемого 
использования. Очень важно знать, что разряженный аккумулятор 
повышает нагрузку электрического мотора и приводит у его 
ускоренному повреждению (сгоранию обмотки и щёток). При 
повышении электрической нагрузки может сгореть предохранитель. 
НЕЛЬЗЯ замыкать «сгоревший» предохранитель и продолжать работу 
машинки. В дальнейшем можно получить «сгоревший» двигатель и 
очень сильно удивиться его стоимости.
3. Обращайте особое внимание на появление коррозии на 
разъёмах и проводах. Это повышает нагрузку на соединения 
электрической части.
4. Машинка является технически сложным устройством, где 
существует несколько специальных настроек, которые не отражены в 
инструкции производителя или нашем описании. При обращении к 
нам мы всегда подскажем, на что нужно обратить внимание и как 
правильно сделать. Если у Вас возникли какие-нибудь вопросы или 
затруднения при пользовании машинкой, то лучше позвоните и мы 
всегда подскажем, что и как лучше сделать. Любая самодеятельность 
может принести дополнительные финансовые затраты.
5. Следите за техническим состоянием.  Это реально сэкономит 
Ваше время и деньги.

С УВАЖЕНИЕМ,
PRO-MATIC.RU




